
ICOPAL® Tagnøgle
Icopal tilbyder en lang række tagpapløsninger. Hvilken, du skal vælge, afhænger 
blandt andet af taghældning og -underlag. 
De gør det selv-venlige løsninger, der ikke kræver brug af gasbrænder, kan kun 
anvendes, når temperaturen er over +10 °C.

Tilbehør

Kapsel, tagfod og
vindskede

Klipfisk Tagbrønd

Underlag • Top 500 P
• Base 411 P

• Top 500 P
• Base 450 P

• Selvklæber Top/
Base

• TopSafe

Løsninger med 
gasbrænder

Løsninger uden brug  
af gasbrænder

Tagbeklædning – Brædder

>1:40 (2,5 cm)*   ÷

>1:20 (5 cm)*   ÷

>1:5 (20 cm)*   

Tagbeklædning – Krydsfiner

>1:40 (2,5 cm)*   ÷

>1:20 (5 cm)*   ÷

>1:5 (20 cm)*   

Tagbeklædning – Eksisterende tagpap

>1:40 (2,5 cm)*   ÷

>1:20 (5 cm)*   
>1:5 (20 cm)*   
  * Fald pr. meter
Alle tagdækninger startes/afsluttes med relevant strimling, se mere i vores anvisninger

Scan QR-koden 
og se vores  
monteringsvideoer

Se mere på vores 
hjemmeside


