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Armeringsnet
til forstærkning af grundpudslag

Produkt
Glasfibernet til forstærkning af grundpudslag. NORDLAND 
Armeringsnet minimerer risikoen for revnedannelser og 
anvendes i grundpudslag, hvor der er ønske/krav om sikring 
mod revnedannelser. 

Anvendelse
Velegnet til forstærkning af beton- og grundpudslag samt til 
anvendelse i forbindelse med udlægning af flydespartel. 

Til udendørs og indendørs brug.

Udførelse
Puds- og beton:
NORDLAND Armeringsnet placeres på det våde puds- eller 
betonlag og arbejdes ind i pudslaget med et pudsebræt. 
Det er vigtigt, at nettet ligger i den yderste tredjedel af 
pudslaget, og at netsamlinger overlapper med min. 10 
cm. Armeringsnettet skal være helt dækket af puds, og der 
efterfyldes ved behov. 

Flydespartel:
Ved anvendelse som forstækning af flydespartel fastgøres 
NORDLAND Armeringsnet først i et tyndt lag flydespartel, 
som tørrer og primes, inden det afrettende lag flydespartel 
påføres. Der arbejdes på tørt primerlag.

Teknisk data
Materiale:  Hvid glasfiber
Egenskaber: Alkalifast
Maskestørrelse: 4 × 4 mm
Rivestyrke:  2000N/2000N/5 cm
Tykkelse:  160 g/m2

Opbevaring: Tørt og frostfrit

Producent: Sika Danmark A/S ∙ Hirsemarken 5 ∙ 3520 Farum ∙ Tlf. 86 61 22 99

For mere information, kontakt venligst din lokale XL-BYG forretning, se XL-BYG.DK

PRODUKTDATA

1 × 50m, DB-nr.  2393582


