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Lafarge Loftsplade GKB-Scan, 13 mm 4AK 

AK KANT
 

                                           
Produktbeskrivelse 
Lafarge Loftsplade er en glasfiberarmeret gipskartonplade hvor både flader og kanter 
er beklædt med en fastklæbende specialkarton. 
 
Mærkning 
Som hjælp ved montagen er forsiden mærket med skruemarkering og på bagsiden 
med produktionshenvisninger og angivelse af pladetype. 
 
Anvendelse 
Lafarge Byggeplade anvendes indendørs i tørre rum, primært til lofter, men også til 
høje vægge hvor der stilles store krav til finishen af samlinger.  
 
Kantform 
Lafarge Byggeplade produceres med forsænkede kartonklædte langkanter og 
kortkanter. De er egnet til maskinel og manuel spartling med sparteltape. 
 
Montage 
Der kræves ikke specialværktøj, kun almindelige gipsværktøjer og -maskiner. 
Pladerne opsættes med forskudte samlinger. Se i øvrigt vor montagevejledning. 
 
Produktdata 
 

Mål Benævnelse 
Tykkelse 
Bredde 
Længde 

13 
12,5 
900 
Se produktoversigt 

mm 
mm 
mm 
 

Tolerancer Tykkelse 
Bredde & længde 
Langkant, parallelitet 
Kortkant, retvinkelhed 

± 0,5 
+ 0 / -3 
0 
± 2 

mm 
mm 
mm 
mm 

Vægt Produktionsvægt 
Rumvægt 

Ca. 9,1 
Ca. 730 

kg/m² 
kg/m3 

Brand Materiale kl. 
Beklædningsklasse 

A 
1 

 

Varme/statik Varmeledningsevne 
Max. påvirkning 
Kortvarig (≤12h) 
Varig 
Elasticitetsmodul E 
På tværs 
På langs 

0,21 
 
65 
45 
 
≥2000 
≥2500 

W/mK 
 
°C 
°C 
 
N/mm² 
N/mm² 

 
      MOLAND BYGGEVARER A/S, DK-7800 Skive, Tlf. 96 14 50 00, Fax 96 14 50 99 
                     www.moland-skive.dk, e-mail: moland@moland-skive.dk 


