
Vejledende anbefaling for forboring af terrassebrædder af hårdttræ monteret 
på strøer af ikke hårdttræ med NKT Fasteners rustfri skruer. 

SPUN®+ Rustfri Kv. A4

Undersænket hoved
Terrasseskrue Rustfri Kv. A4

Undersænket hoved

Terrassebræt
dimension Skrue Skrue

dimension
Forborings brædder Undersænkning

D1 [mm] L1 [mm] D2 [mm] V1

18 - 21 mm

SPUN®+ Rustfri Kv. A4
Undersænket hoved

4,5 x 50/35 4,5 18 / 21 9,0 90˚

Terrasseskrue Rustfri Kv. A4
Undersænket hoved

4,2 x 42/25 4,5 18 / 21 7,5 60˚

25 mm

SPUN®+ Rustfri Kv. A4
Undersænket hoved

4,5 x 60/35 4,5 25 9,0 90˚

Terrasseskrue Rustfri Kv. A4
Undersænket hoved

4,2 x 55/33 4,5 25 8,5 60˚

28 mm

SPUN®+ Rustfri Kv. A4
Undersænket- el. linsehoved

5,0 x 60/35 5,0 28 10,0 90˚

Terrasseskrue Rustfri Kv. A4
Undersænket hoved

4,8 x 75/50 5,0 28 8,5 60˚

32 mm

SPUN®+ Rustfri Kv. A4
Undersænket hoved

5,0 x 70/45 5,0 32 10,0 90˚

Terrasseskrue Rustfri Kv. A4
Undersænket hoved

4,8 x 75/50 5,0 32 8,5 60˚

D1

L1
D2

V1

Undersænkning for skruehoved.*
D2 = anbefalet diameter under 
         sænkning
V1 = anbefalet anbefalet vinkel  
         på forsænker.

Forboring af  terrassebrædder
D1= anbefalet diameter på bor
L1 = anbefalet boredybde

Montering af skrue.

* Forboring af terrassebrædt og undersænkning for skrue kan foretages i en samlet operation ved 
brug af bor med spidsforsænker.
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Forboringsvejledning
Hårdttræsterrassebrædder på strøer af ikke hårdttræ 
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Anbefalet skruetyper

NKT Fasteners henviser til trævareleverandørens monteringsanvisning for korrekt montage


