
DCF887N
18V XR Li-Ion kulløs slagskruetrækker m 3 
hastigheder, løs enhed

Standard

• Bæltekrog 

• Magnetisk bitholder 

Garanti

• DEWALT 3-års europæisk garanti 
på el-værktøj (forudsætter 
registrering)

Specifikationer

Batteri Li-Ion 

Spænding 18 V

Batteri-kapacitet - Ah

Maks. drejningsmoment 205 Nm

Tool Connect-kompatibel Nej 

Afgiven effekt 400 Watt

Hastighed, ubel. 0-1000, 0-2800, 0-3250 
omdr./min.

Slag pr. minut 0 - 3800 slag/min.

Salgsparametre

• Højtydende kulløs motor med 205Nm moment sikrer hurtig færdiggørelse af 
krævende opgaver 

• Man opnår total kontrol over opgaven med 3 hastigheder og 
momentindstillinger, der omfatter PrecisionDrive 

• PrecisionDrive er en indstilling til ekstra kontrol ved skrueopgaver, så man 
undgår skade på materiale og skrue 

• Med sin ekstremt lave vægt og kompakte design er maskinen meget 
brugervenlig, også på trange områder 

• 3 LED-lysringe til perfekt belysning af arbejdsområdet 

• Kompatibel med alle DEWALTs 18V XR-batterier 


