
317 mm transportabel tykkelseshøvl

DW733

TUN: 5859874

(!0BB40C-chcbbc!

Kutterhovedet kan fastlåses, hvilket giver en flot førsteklasses finish

Stort fremføringsbord giver god materialestøtte, når der skæres i større materialer

Kutter ophængt på 4 søjler, så kutterhovedet kan bevæge sig op og ned frit og præcist

Fremstillet til transportabelt brug på arbejdsstedet

Kraftig 1800 Watt motor udfører nemt arbejde på store overflader

Der er placeret huller i basen, dette muliggør tilpasning af maskinen på arbejdsbænken

Tykkelses skala, spor til fjernelse af materiale og gradueret dybde krank giver præcist udført 
arbejde



Driftseffekt 1800 Watt

Afgiven effekt 1000 Watt

Hastighed, ubel. 10000 omdr./min.

Maks. kapacitet 317 mm

Maks høvledybde 2 mm

Maks. størrelse tykkelseshøvl 152 mm

Fødningshastighed 8 m/min.

Vægt 33.6 kg

Dybde 310 mm

Længde 520 mm

Højde 445 mm

Akustisk tryk 95.0 dB(A)

Usikkerhed K 2 (lyd) 3.3 dB(A)

Lydtryk 108.0 dB(A)

Usikkerhed 3 (lyd) 3.7 dB(A)


