
18V Bore‐/skruemaskine
R18DD3‐0

*Registrering kræves for forlængelse fra 2‐3 år. Besøg vores side for at se vilkår og betingelser

ryobitools.eu

Batteridrevet bore‐/skruemaskine ideel til opgaver i metal og
træ

Solid og ekstremt holdbar 13 mm borepatron

2 gear for maksimal kontrol og alsidighed

24‐trins momentkontrol giver maks. alsidighed

Indbygget LED‐lys

Antal batterier 0

Batteritype −

Borepatron (mm) 13

EAN‐kode 4892210149152

Fejlmargin på lydeffektniveau (dB(A)) 3.0

Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A)) 3.0

Kapacitet (Ah) ‐

Lader er inkluderet Nej

Ladetid ‐

Leveres i Karton

Lydeffektniveau (Lwa)(dB(A)) 86.9

Lydtryksniveau (Lpa)(dB(A)) 75.9

Maks. borekapacitet i stål (mm) 13

Maks. borekapacitet i træ (mm) 38

Maks. drejningsmoment (Nm) 50

Momentindstillinger 24

Omdr. ubelastet (omdr./min) 0‐500 / 0‐1800

Spænding 18 V

Spænding 18 V

Standardudstyr Dobbelt bit

Vægt [uden batteri] [kg] 1.3

Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg) 1.7

Varenummer 5133002889

Vibrationsniveau ved boring i metal (m/s²) <2.5

Vibrationsniveau ved boring i metal: Fejlmarginal
(m/s²) 1.5

Vibrationsniveau ved skrueopgaver (m/s ²) <2.5

Vibrationsniveau ved skrueopgaver: Fejlmarginal
(m/s²) 1.5

https://dk.ryobitools.eu/
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