
Varmluftpistol LXT®

DHG180Z
18V • 550 °C • 200 L/min
Stærk 18V LXT® varmluftpistol til alsidige opgaver.

DHG180 varmluftpistol har en max. temperatur på
550° og en luftstrømshastighed 200 l / min.
Maskinen er velegnet til krympning, fjernelse af
maling og optøning af frosne rør. Leveres uden
kuffert, batterier og lader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT ✓
Akku spænding 18 V
Batteri Li-ion
Overbelastningsbeskyttelse ✓
Max. luftmængde 200 L/min
Temperaturområde 550 °
Vægt /målt EPTA 0,97 - 1,3 kg
Dimensioner (LxBxH) 168 x 79 x 203 -

250 mm

EAN 0088381760317 DB 2264900

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• LED-lampe for bedre arbejdsbelysning
• Kompatibel med forskellige dyser
• Gummibelagt greb for øget komfort
• Låsbar afbryder
• Ergonomisk maskine sikrer en god arbejdsstilling.
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Generel
Ekstra tilbehør (tilkøbes)

PR00000028
DYSE

PR00000029
DYSE FLAD

PR00000030
REFLEKTOR

PR00000031
REDUKTIONSDYSE 20MM

PR00000032
FLAD KRYMPEDYSE

PR00000033
KRYMPEDYSE

PR00000034
SVEJSEDYSE

ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/DHG180.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DHG180.pdf

