
Løvblæser LXT®

DUB187T002
18V • 64 m/s
Effektiv 18V LXT suger og blæser med kulfri motor til
krævende opgaver.

Støjsvag og meget effektiv suger og blæser til have-/
parkarbejde. Kulfri motor og beregnet til 18V LXT-
batteri. Hurtig omskifter mellem sug og blæse
funktion. Maskinen er udstyret med kniv som
findeler blade til kompost. Variabel hastighed fra
9000-13500 omdrejninger. Leveres med skuldersele,
5,0Ah batteri og lader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Værktøjets strømkilde Battery
LXT ✓
Akku spænding 18 V
Overbelastningsbeskyttelse ✓
Omdrejninger 9 000 - 13 500 min-

¹
Max. lufthastighed 64 m/s
Lydeffektniveau 94,32 dB(A)
Lydtrykniveau 81,8 dB(A)
Vibrationsniveau ≤ 2,5 m/s²
Vægt /målt EPTA 3,7 - 4,0 kg
Dimensioner (LxBxH) 1,168 x 164 x 416

mm

EAN 0088381776240 DB 2318517

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• Lock-On knap for kontinuerlig drift
• Blødt greb giver øget komfort
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