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Nedbrydningshammer

GSH 27 VC

Boschs bedste nedbrydningshammer med Vibration
Control

De vigtigste oplysninger
Nominel indgangseffekt 2.000 W

Slagenergi (iht. EPTA 05/2016) 62 J

Slagtal ved nominelt omdrejningstal 920 slag/min

Bestillingsnummer 0 611 30A 000

> Flere produktoplysninger

Tekniske data
Ydeevnedata
Slagtal ved nominelt omdrejningstal 920 slag/min

Tekniske data
Nominel indgangseffekt 2.000 W

Slagenergi (iht. EPTA 05/2016) 62 J

Værktøjsholdere HEX 28 mm

Pakkemål (bredde x længde x højde) 750 x 810 x 180 mm

Spænding, elektrisk 230 V

Vægt 29,1 kg

Støj-/vibrationsoplysninger
Mejsling i beton
Vibrationseksponering ah 9,7 m/s²

Usikkerhed K 1,5 m/s²
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Fordele:
■ 62 J slagenergi giver den største nedbrydningskraft i

Bosch-programmet
■ Lang standtid takket være ekstremt robuste

metalkomponenter
■ Vibration Control, der giver komfortabel håndtering og

reduceret træthed under langvarige arbejdsopgaver
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