
Kompostkværn

UD2500
2 500 W • 67 l
Kompostkværn til grene

Støjsvag og kraftfuld kompostkværn, med kraftig
valse som effektivt knuser grene, motor på 2.500W.
Maksimal grentykkelse 45 mm. Tankkapacitet 67
liter. De store gummibelagte hjul gør den nem at
flytte rundt med den i haven..

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt 2500 W
Max. spindelhastighed 40 min-¹

Max. skærekapacitet i træ 45 mm
Opsamler kapacitet 67 L
Lydeffektniveau 93,49 dB(A)
Lydtrykniveau 84,4 dB(A)
Støjusikkerhed 3 dB(A)
Produktets nettovægt 27,6 kg
Dimensioner (LxBxH) 650 x 500 x 880

mm

EAN 0088381643818 DB 1638189

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• Automatisk overbelastnings sikring.
• Højre-/ venstreløb.
• Store gummihjul og trækstang for nem bevægelse.

UD2500UD2500UD2500UD2500 - Kompostkværn
Side 1(2)

www.makita.dk
04-01-2024

https://www.makita.dk/product/ud2500.html


Generel
ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning

UD2500UD2500UD2500UD2500 - Kompostkværn
Side 2(2)

www.makita.dk
04-01-2024

https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/UD2500.pdf
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