
Produktdatablad
El-værktøj til håndværk og industri

Batteridrevet stiksav

GST 18V-125 S

Driftssikker batteridrevet problemknuser til alle
anvendelser – med tøndehåndtag

De vigtigste oplysninger
Batterispænding 18,0 V

Snitdybde i træ 125 mm

Skæredybde i aluminium 20 mm

Bestillingsnummer 0 601 5B2 001

> Flere produktoplysninger

Tekniske data
Tekniske data
Slagtal, ubelastet 500 – 3.500 slag/

min

Slaghøjde 26 mm

Vægt ekskl. batteri 1,9 kg

Batterispænding 18,0 V

Smigvinkel -45 – 45 °

Pakkemål (bredde x længde x højde) 100 x 290 x 230 mm

Snitdybde
Snitdybde i træ 125 mm

Skæredybde i aluminium 20 mm

Snitdybde i ulegeret stål 10 mm

Støj-/vibrationsoplysninger
Savning i træ
Vibrationseksponering ah 7 m/s²

Usikkerhed K 1,5 m/s²

Savning i metalplader
Vibrationseksponering ah 7 m/s²

Usikkerhed K 1,5 m/s²
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Fordele:
■ Robust design og kulfri motor sikrer fremragende driftstid

og øget værktøjslevetid
■ Den batteridrevne stiksav med tøndehåndtag er garant for

et optimalt forhold mellem pris og ydelse i sit segment
■ Enkelt design med fokus på de vigtige kernefunktioner

som SDS-klingeholder, LED, 4-trins-pendul eller forvalg af
hastighed
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