
Produktdatablad
El-værktøj til håndværk og industri

Batteridrevet trædykkerpistol

GNH 18V-64 M

Hurtig og præcis fastgørelse: dykkerpistol med
enkeltaktiverings- og knapaktiveringstilstand

De vigtigste oplysninger
Sømlængde 32 – 64 mm

Søm-Ø 1,6 mm

Udløsningssystem Bundaffyringstilstand

Bestillingsnummer 0 601 481 000

> Flere produktoplysninger

Tekniske data
Tekniske data
Magasin, vinkel 20 °

Søm-Ø 1,6 mm

Sømlængde 32 – 64 mm

Sømtype Stifthovedsøm

Udløsningssystem Bundaffyringstilstand

Vægt ekskl. batteri 2,9 kg

Batterispænding 18,0 V

Magasinkapacitet 105 Stk.

Pakkemål (bredde x længde x højde) 295 x 380 x 110 mm

Støj-/vibrationsoplysninger
Fastgørelse i træ
Vibrationseksponering ah 2,5 m/s²

Usikkerhed K 1,5 m/s²
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Fordele:
■ Maksimal frihed – ingen luftslange, kompressor eller dyr

gaspatron
■ Beskyttelse af træet takket være låsefunktion, der

forhindrer aktivering med tomt magasin
■ Enkel aktivering af aktiveringstilstandene via intuitiv

brugerflade (HMI)
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