
Produktdatablad
El-værktøj til håndværk og industri

Batteridrevet bajonetsav

GSA 18V-LI

18 V-bajonetsav med effektiv saveydelse og lang driftstid

De vigtigste oplysninger
Batterispænding 18,0 V

Snitdybde i træ 250 mm

Slaglængder 28 mm

Bestillingsnummer 0 601 64J 007

> Flere produktoplysninger

Tekniske data
Tekniske data
Snitdybde i træ 250 mm

Snitdybde i metalprofiler og metalrør 130 mm

Slaglængder 28 mm

Vægt ekskl. batteri 2,9 kg

Batterispænding 18,0 V

Slagtal (1. gear/2. gear) 2.400 - 2.700 slag/
min

Slagantal 0 - 2.700 slag/min

Pakkemål (bredde x længde x højde) 370 x 440 x 250 mm

Vægt inkl. batteri 3,4 kg

Støj-/vibrationsoplysninger
Savning i træ
Vibrationseksponering ah 20 m/s²

Usikkerhed K 2,5 m/s²
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Fordele:
■ Batteriets lange driftstid giver mulighed for mere end 100

snit i granbjælker op til 100 x 100 mm, så du kan arbejde
mere effektivt

■ Den elektroniske motorbeskyttelse sikrer lang levetid
■ Det værktøjsfri Bosch SDS-system gør det hurtigt og nemt

at udskifte klinger
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