
18V XR Li-Ion rundsav, løs enhed

DCS391N

TUN: 1547932

(!0DF04I-dfgcba!

Ergonomisk gummibeklædt håndtag optimerer brugerkomforten

Ekstremt holdbart design med støbt aluminiumssko til gentagne præcise snit

Intelligent kontakt, der sikrer total kontrol ved alle opgavetyper

Nøglefri gerings- og dybdejustering med stor letlæselig skala sikrer maksimal alsidighed

Spindellås til hurtigt og nemt klingeskift

Låsbar afbryder og elektronisk motorbremse for ekstra kontrol og sikkerhed

Ultratynd karbid-klinge med 24 tænder og 165 mm i diameter giver har en mere effektiv 
hastighed og glat finish med 55 mm savdybde



Forbedret ergonomisk design og gummibeklædt greb øger brugerkomforten

Afgiven effekt 460 Watt

Hastighed, ubel. 3700 omdr./min.

Klingediameter 165 x 20 mm

Geringsvinkel 50 °

Maks. skæredybde v. 90° 55 mm

Maks. skæredybde v. 45° 42.1 mm

Vægt 3.2 kg

Længde 360 mm

Højde 240 mm

Hånd/Arm Vibration <2.5 m/s²

Usikkerhed K 1 (Vibration) 1.5 m/s²

Lydtryk 78 dB(A)

Usikkerhed K 1 (lyd) 3 dB(A)

Akustisk tryk 89 dB(A)

Usikkerhed K 2 (lyd) 3 dB(A)

Batteri XR Li-Ion

Spænding 18 V

Batteri-kapacitet - Ah


